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■用途

●異材混入發見。

●脫炭、浸炭層有無確認。

●含有元素判別、含有量推定。

●鋼種推定

	 	 一般用	 細密用

	 Hardnester	 Rockwell”C”	 Vickers用	 Vickers用	 （替刃）各硬度スべア1本付	 單位	 單　價

	 	 用　8	種組	 8	種組	 16	種組

	 No.　Ⅰ	 HRC	20	 HV	200	 HV	200-250

	 No.　Ⅱ	 HRC	30	 HV	300	 HV	300-350	 Rockwell	“C”	8	種組
	

組

	 No.　Ⅲ	 HRC	40	 HV	400	 HV	400-450	

	 No.　Ⅳ	 HRC	50	 HV	500	 HV	500-550

	 No.　Ⅴ	 HRC	55	 HV	600	 HV	600-650	
Vickers	用	8	種組	 組

	 No.　Ⅵ	 HRC	60	 HV	700	 HV	700-750	 	

	 No.　Ⅶ	 HRC	65	 HV	800	 HV	800-850	 Vickers	用	16	種組
	

組
	 No.　Ⅷ	 HRC	67	 HV	900	 HV	900-950	

	 種別	 	 內　容	 單　價

	 第1類	 炭素鋼、鑄鐵編─25	種	

	 第2類	 合金工具鋼、高速度鋼編─25	種	

	 第3類	 構造用合金鋼、特殊用途鋼編─25	種	

	 第4類	 非鐵合金鋼（銅合金·アルミニウム金、そ他）─25種	

	 第5類	 新素材·新材料編─25	種	

	 第6類	 金屬面改質編─25	種	

顯微鏡組織標準片

銼刀硬度計 Standard File for Scratch Hardness

火花試驗標準片　Standard Piece for Spark Test

HRC-8

HV-8

HV-16

	 種類	 								仕　　樣	 																																																			內　						容	 										單　價

	 教	 純鐵	 SUY	 機械構造用合金鋼	SCM440	 	

	 育ダ		 機械構造用炭素鋼	 S10C、S20C、S45C	 〞SCM415

	 實ル		 炭素工具鋼	 SK3	 ステンレス鋼	SUS42J2

	 習｜	 合金工具鋼	 SKS2、SKD11、SKD61	 SUS304

	 用プ	 高速度工具鋼	 SKH55	 ばね鋼	SUP6

	 總	K	 高炭素クロム軸受鋼	 SUJ2

	 合	 	 	 教材用	

	 用ダ		 純鋼	 SUY	 	 	

	 途ル	 構造用炭素鋼	 S10C、S15C、S20C、S30C、S35C、

	 別｜	 	 S40C、S45C、S50C、S55C

	 專プ	 炭素工具鋼	 SK5、SK3			リムド		SWRCH10R

	 用	F	 浸炭	 ねずみ鑄鐵　FC30	

	 用ダ	 合金工具鋼	 SKS2、SKS3、SKS4、SKS93	 	

	 途ル	 	 SKD11、SKD4、SKD61、SKT4

	 別｜	 高速度工具鋼	 SKH2、SKH4、SKH51、SKH55、

	 專プ		 	 SKH57

	 用	G	 軸受鋼	 SUJ2、燒入れ、SKS3

	 	 構造用合金鋼	 Ni-Cr鋼	 SNC631、SNC415		

	 用ダ	 	 Ni-Cr-Mo鋼	 SNCM447、SNCM420	

	 途ル	 	 Cr鋼	 SCr440、SCr420

	 別｜	 	 CrMo鋼	 SCM440、SCM415

	 專プ	 ステンレス鋼		 SUS410、	 SUS420J2	SUS430

	 用	H	 	 SUS304	 SUS316

	 	 耐熱鋼	 SUH3	 ばね鋼		SUP6
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	 硬度種類	 硬　　度	 規　格	 單位	 單　價

	 ロクウルC	 HR	C　67,64,60,50,40,30,20,10	 JIS	B7730

	 	 HR	C　70,62,57,55,45,35,25（±1）	 〞鐵　系φ64×15	
個
	

	 ロクウル	B	 HR	B　100,95,90	 〞〞　φ64×10	 	

	 	 82,72,62,52,42,32（±3）	 〞非鐵系	
個

	 ロクウル	A	 HR	A　87,85,83,81,78,75,71,65,56（±1）	 〞鐵　系φ64×15	 個	

	 	 HR	30-N　83,81,78,73,67,60,50,41（±2）	 〞〞φ64×15

	 ロクウル	 HR	15-N　92,90,87,85,80,75（±2）	 〞〞〞			〞	
個
	

	 	ーー		 HR	30-T　78,72,62,52,42,32（±2）	 〞　非鐵系φ64×10

	 	 HR	15-T　87,82,78（±2）	 〞〞〞

	 ロクウル	R	 HR	R　123(HV100)	105(HV40)	 JIS	K-7202

	 〞L	 HR	L　118(	〞		)		92(	〞	)	 （プラスチク	
個
	

	 〞M	 HR	M　107(	〞)		67(	〞)	 硬さ試驗方法）

	 	 	 非鐵系φ64×10

	 ア	 HS　100,95,90,80,70,60,50,40,30,20,7（±2）	 JIS	B7731φ64×15	 個	

	 リープ	 HL	E	(Dia)	850,800,700,600,500（±15）	 φ115×33	 	

	 HL	 HL	D	(WC)		880,830,730,620,520（±15）	 SK5（HV測定）	
個

	 			ー	ス	 HV(30)	1000,900,800,700（±15）	 JIS	B7735

	 HV	 HV(10)	600,500,400,300,200,150（±15）	 　鐵　系　φ64×15	 個	

	 (荷重30又101kgf)	 HV(10)	100,40（±10）	 　非鐵系　φ64×10

	 ミース	 Semi	HV　900,800,700,600（±15）	 JIS	B7735

	 Semi	hv	 Semi	HV　500,400,300,200（±15）	 　鐵　系　φ50×6	 個	

	 （荷重：5,0.3kgf）	 Semi	HV　100,40（±10）	 　非鐵系　φ64×10

	 アクロ	 	 JIS	B7735	φ25×6

	 ース	 HMV　900,800,700,600,500（±15）	 〞鐵　系

	 HMV	 HMV　400,300,200(Cu-Be)	100,40（±10）	 〞非鐵系	
個
	

	 （荷重：0.01,0.1,1kgf）

	 (荷重:0.01,0.05,0.2kgf)	 HMV　30(Au)（±10）	 〞純金材

	 	 （荷重:0.98,	0.098,	0.0098N）	 (0.8mmt)	
個
	

	 　リ　		ル	 HBW(10/3,000)600,550,500,450,400,350（±15）	 JIS	B7736

	 HB	 HB(10/3,000)	300,250,229,200,180,150（	〞）	 φ115×18	 個	 	

	 	 HB(10/500)			125,100																							（	〞）	
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